

[image: image2.jpg]re)pe:



                    HOJA DE SEGURIDAD          MSDS
                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Material Safety Data Sheet
[image: image1]
BIODIESEL

	SECCIÓN I

	-IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

	NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA
	BIODIESEL

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO
	BIODIESEL

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE
	IMPORTADO POR RECOPE

	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
	Del Hotel Villas Tournón 50 m. al oeste, San José

	N° DE TELEFONO
	22-84-27-00
	Nº  de  FAX  :               
	22-55-20-49

	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	911
	
	

	SECCIÓN II

	COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS

	NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario)
	%(PESO )
	N° DE CAS

	Biodiesel
	
	67784-80-9/ 67762-38-3

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	SECCIÓN III

	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN

	EFECTO POR:
	DETALLE

	INHALACIÓN
	Despreciable

	INGESTIÓN
	Baja toxicidad en mamíferos y peces en caso de ingestión

	CONTACTO CON LOS OJOS
	Productos similares no están clasificados como irritantes

	CONTACTO CON LA PIEL
	No clasificado como irritante de la piel o corrosivo

	CARCINOGENICIDAD
	No se conoce que tenga componentes cancerosos.

	MUTAGENICIDAD
	ND

	TERATOGENICIDAD
	ND

	NEUROTOXICIDAD
	ND

	SISTEMA REPRODUCTOR
	ND

	OTROS 
	ND

	ÓRGANOS BLANCO
	ND

	SECCIÓN IV

	PRIMEROS AUXILIOS

	CONTACTO OCULAR
	Aclarar los ojos con agua abundante durante 15

minutos. No dejar que la persona se frote los ojos. Si la víctima lleva lentillas quitarlas.

Si la irritación persiste buscar atención médica



	CONTACTO DÉRMICO
	No clasificado como irritante de la piel o corrosivo

	INHALACIÓN
	Llevar a la persona fuera de la zona contaminada y a un lugar fresco. Buscar atención médica.

	INGESTIÓN
	Aclarar la boca con agua. No provocar el vómito. Buscar atención médica. No dejar ingerir nada a una persona inconciente. Puede provocar irritación gastrointestinal.



	ANTÍDOTO RECOMENDADO
	

	INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO
	

	SECCIÓN V

	MEDIDAS CONTRA EL FUEGO

	PUNTO DE INFLAMABILIDAD
	150ºC (ISO 3679)

	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) 
	LIMITE DE INFLAMABILIDAD INFERIOR EN AIRE: no aplicable

LIMITE DE INFLAMABILIDAD SUPERIOR EN AIRE: no aplicable

	AGENTES EXTINTORES
	Utilizar agua, productos químicos secos, espuma o CO2. El agua puede ser no efectiva pero debe

emplearse para mantener frescos los recipientes expuestos al fuego. Si un derrame no se

ha inflamado, utilizar agua para dispersar los vapores.

	EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO
	El personal especializado debe

llevar un equipo de respiración autónomo NIOSH/MSHA y gafas protectoras cuando

haya posibilidad de exposición al humo, vapores o productos de exposición peligrosos.

	PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN
	

	SECCIÓN VI

	MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA

	ATENCIÓN DE DERRAMES Y FUGAS

	Transferir el material derramado a contenedores de seguridad. Donde sea necesario, 

recoger utilizando medios absorbentes. En el caso de derrame incontrolado

de  este  producto  se  deberá  determinar  si  se  debe  poner  en  conocimiento  a  las autoridades competentes siguiendo las leyes aplicables.

Si un derrame no se ha inflamado, utilizar agua para dispersar los vapores.

	SECCIÓN VII

	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

	Almacenar el producto en contenedores cerrados en un área fresca, seca, aislada y bien

ventilada, lejos de fuentes de ignición y materiales incompatibles. Este producto puede soportar elevadas temperaturas y/o presiones.



	SECCION VIII

	CONTROL A LA EXPOSICION, PROTECCION PERSONAL

	CONSIDERACIONES GENERALES
	Lavar la ropa impregnada. Lavarse las manos con agua y jabón tras su manipulación.

	CONDICIONES DE VENTILACIÓN
	Ventilación adecuada

	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
	No aplicable

	EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR
	Gafas de seguridad

	EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA
	Guantes de seguridad

	DATOS DE CONTROL A LA EXPOSICIÓN (TLV, PEL, STEL
	

	SECCIÓN IX

	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

	OLOR Y APARIENCIA
	Líquido amarillo- anaranjado a temperatura ambiente.

 Ligero olor a aceite de fritura

	PUNTO DE INFLAMACION
	150ºC (ISO 3679)

	PRESION DE VAPOR
	Inferior a 1mmmm Hg a 72ºC

	DENSIDAD RELATIVA
	0,88 a 15ºC

	SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES
	Despreciable a temperatura ambiente

	PUNTO DE FUSIÓN
	- 1ºC

	PUNTO DE EBULLICIÓN
	Superior a 204ºC a 1760 mm Hg

	pH
	

	RAZON DE EVAPORIZACION
	(n-butil acetato=U) no determinado

	ESTADO FISICO
	

	SECCIÓN X

	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

	ESTABILIDAD QUIMICA
	Estable en condiciones normales, evitar calor, chispas, llamas o fuego.

	INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES
	Evitar el contacto con oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes.

	RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN
	No aplicable.

	PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN
	CO, CO2

	SECCIÓN XI

	INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA

	DOSIS LETAL MEDIA ORAL (DL50)
	En conejos >2000 mg/kg

	DOSIS LETAL MEDIA  DÉRMICA (DL50)
	En ratas>5000 mg/kg

	DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)
	 No se conoce

	Las propiedades toxicológicas de este producto no han sido probadas o no ha sido probadas completamente, por lo que su manipulación y uso pueden ser peligrosos.

	SECCIÓN XII

	INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA

	La toxicidad de este material para los organismos acuáticos no ha sido evaluada, en consecuencia,  este material debe estar fuera de drenajes, canales y todos los cuerpos de agua.

	SECCIÓN XIII

	CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

	Se puede disponer de la basura de residuo por una compañía autorizada. El material absorbente contaminado se puede depositar en un relleno autorizado. Siga las regulaciones locales y estatales para su disposición.



	SECCIÓN XIV

	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

	Seguir la legislación vigente en el país.
CLASE DEL PELIGRO DE LA O.N.U: N/A 

NMFC (Clasificación Nacional de Carga del Motor): NOMBRE PROPIO DEL ENVÍO: Ester del ácido graso.

 NÚMERO de IDENTIFICACIÓN: 144920.

CLASIFICACIÓN DE ENVÍO: 65 



	SECCIÓN XV

	INFORMACIÓN REGULATORIA

	ESTATUS DE OSHA: Este producto no es peligroso bajo criterios del peligro federal de la comunicación OSHA Estándar 29 CFR 1910.1200. Sin embargo, el proceso termal y los humos de la descomposición de este producto pueden ser peligrosos según lo observado en las secciones 2 y 3. 
ESTATUS de TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas): Este producto es mencionado en TSCA.
 CERCLA (Ley de Respuesta Ambiental Exhaustiva, Compensación y Responsabilidad Pública de 1980): No denunciable. 
TÍTULO III de SARA (Ley de Reautorización Y Enmiendas del Superfondo): Sustancias extremadamente peligrosas de la sección 312: Ninguno 
Categorías de peligro de la sección 311/312: No-peligroso bajo la Sección 311/312 Productos químicos tóxicos de la sección 313: Ninguno 
ESTATUS de RCRA (Ley de Conservación y Recuperación de los Recursos) Si fue desechado en su forma comprada, este producto no sería un desecho peligroso, ya sea por lista o por característica. Sin embargo, bajo la RCRA, es  responsabilidad del usuario del producto, determinar a la hora de su disposición, si un material que contiene el producto o derivado del producto, se debe clasificar como desecho peligroso, (40 CFR 261.20-24) 
PROPOSICION 65 DE CALIFORNIA: La declaración siguiente se hace para cumplir con la Ley de Agua potable y Tóxicos de California de1986. Este producto no contiene ningún producto químico conocido  para el estado de California que cause cáncer. 



	SECCIÓN XVI

	OTRA INFORMACIÓN

	Clasificación NFPA
Inflamabilidad: 1 (Ligeramente)

Salud: 0 (Insignificante)

Reactividad: 0 (Insignificante)

Peligros especiales:NA
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