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Tabla 1. Caracteristicas fisico-quimicas para el diésel para uso automotriz.

ASTM D6749

Caracteristicas Unidades Método de ensayo Valores
Apariencia - ASTM D4176 Claro y brillante
Aditivos - - Reportar®!
‘Color visual - - Sin adicionar colorante®
indice de cetano calculado - ASTM D976 45 minimo®
Nimero de cetano - ASTM D613 51 minimo
Contenido de cenizas % masa ASTM D482 0,01 méximo
Contenido de azufre total % masa ASTM D2622 0,008 méximo
ASTM D4294 4

Residuo de carbon Conradson
en 10 % residuo ASTM D4530 0,10 maximo
o % masa
Residuo de carbon ASTM D524 0,13 maximo
Ramsbottom en 10 % residuo
Aguay sedimentos % volumen ASTM D2709 0,05 maximo
g:m de inflamacion_(Flash - ASTM D93 52 minimo
Densidad a 15 °C ASTM D4052

kg/me ASTM D1298 Reportar
Punto de escurrimiento < ASTM D97 Reportar
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Caracteristicas Unidades Método de ensayo Valores
Punto de enturbamiento . "ASTM D2500 Toma
ASTM D7683 maximo
Viscosidad cinematica a 40 °C ASTM D445
mma/s ASTM DI042 (2a45)
Destiacion
10 % recuperados c Reportar
50 % recuperados. C ASTM D86 Reportar
90 % recuperados C 360 maximo
Punto final de ebullicion c Reportar
‘Aromaticos ASTM D319
% volumen ASTM Dosot Reportar
Poliaromaticos ASTM D1319
% masa ASTM D6591 8
Lubricidad a 60 °C ASTM D079 .
pm ASTM Daows 460 maximo
Conductividad ASTM D2624
pSim ASTM Dasos 25 minimo
Contenido de ésteres metilicos
e Acidos rasos (FAME) % volume EN 14103 No detectable
Contenido de Manganeso mal ASTM D3831 2,0 maximo

(@) La informacién que se debe presentar para cada adiivo que e agrego a este producto es fa siguiente:
«  Hoja de Datos de Seguridad del Material
« Proporcion agregada del aditivo (mezcla)
«  Propiedad del producto que el aditivo genera o mejora en el mismo, ejemplo: antiespumante, antioxidante,
detergente, etc.
Si se mantiene la fuente de suministro, la informacion se debe proporcionar dnicamente una vz, pero debe informar
al Ente Nacional Competente, cada vez que éste cambia de aditivo y también cuando se cambiaa fuente de suministro.
(b) Por la legislacién vigente el diésel para la flota pesquera nacional no deportiva debe contener un colorante
especifico
(<) Si el valor del indice de cetano calculado es menor a 45 se debe realizar la prueba del nimero de cetano.
(d) 1 mmfs = 1cSt.

Nota 1. Los métodos ASTM indicados son los aprobados como métodos arbifros.

Nota 2. Para los casos de Reportar debe indicarse el resultado obtenido de acuerdo al método.




