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TABLA 1. Especificaciones técnicas de la gasolina Ron 91, RON 95y sus mezclas con oxigenantes

Tétodo de EXFON
Propledades e Unidades | RON91 | ExmoNet | Rones | EXH
Nimero de octano de. 91,0 .
investigacion (RON) ASTM D2699 - minimo | 91,0 minimo.
Namero de octano de. 750 -
‘motor(MON) ASTM D2700 - minimo | 720 Minimo | g | minimo
i ASTM D2699 850 . 890 89,0
Indice de octano ASTM D2700 - minmo | 850 MM | ryinimo | minimo
ASTMD4B15 10,07 70,07
Contenido de Etanol ASTMDABIE | shvolumen | — o — | e
ASTMDAB15 05 05
Contenido de Metanal | ASTMDEETE | o volumen | — v B
Contenido de éteres que | ASTM D4815
contengan mas de 5 ASTMDS599 | % volumen | Reportar | Reportar | Reportar | Reportar
carbonos por molécula. | ASTM D6730
ASTM D4815
Contenido de Oxigeno? | ASTMD5599 | % masa 27 37 27 37
ASTM D6730
Color vistal — [ Anoranjado | Anaranjado | ReporaP | Reportar®
Presion de vaporReida | ASTM D323, W | 6omaximo | 76maxmo | 69 75
38°C ASTMDS5191, | (psi) (10| (11 maxmo) | maximo | maxmo
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Tétodo de EXFON
Propledades erae” | Unidades | RoNst [ ExRON9t [ RoNes | EXK
ASTM D5462 maimo) (0 (i
maximo) | maximo)
Destlacion = = =
E10% ASTM DB6 T 5 maxmo
E50% ASTM D86 c (77 118)
E90% ASTM D86 o 190 maximo
Punfo final ASTM DB6 K 225 maximo
Residuo ASTM D86 | % volumen 2.0 maximo
ASTM D2622. " 50 maximo
Contenido de Azufre ASTM D4294, (,;"r% a‘;‘a' (0,005 méximo)
ASTM D5453 -
ASTM D3237, -
Contenido de Plomo ASTMDsT, gL 0,013 méximo
Sorosion fradeCobre | pstMD130 Ne 1 méximo
Contenido de Gomas mg /100 .
Lomda, ASTM D381 < 4,0 maximo
Estabiidad de Owidacion | ASTMD525 | minutos 360 minimo
o ASTM D1288,
Densidad a 15°C ASTMpiE Reportar
ASTM D3606,
Contenido de Benceno | ASTM D55B0, | % volumen 1,5 maximo
ASTM D5769
ASTM DT315,
Contenido de Aromaicos | ASTM D5769, | % volumen 35,0 maximo
ASTM D6730
Contenido de Olefinas | ASTH DL | % volumen 18,0 MAXIMO
Contenido de Fésforo ASTMD3231 | mglL 13 maximo
Contenido de Hiero ASTHOSTOE [ o et segin o dcancs B mtoda G
Confenido de Manganeso | ASTMD3831 | mglL 2.0 maxime
Agua libre ASTM D4176 — Ausente
Sedimentos ASTM D4176 - Ausente
Apariencia ASTMDA176 - Charo y brillante
Adiivos = Reportar®

a. Lainformacion que se debe presentar para cada aditivo que se agrega a estos productos es 1a siguiente:
o Hoja de datos de seguridad del material
= Proporcion agregada del aditivo
o Propiedad del producto que el aditivo genera o mejora en este (antiespumante, antioxidante, detergente, etc.)
= Si se mantiene Ia fuente de suministro, la informacion se debe proporcionar solo una vez, pero se debe
informar al ente nacional competente, cada vez que este cambia de aditivo y también cuando se cambia de
Ia fuente de suministro.
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* Para distribuidores al consumidor final el contenido minimo de etanol debe ser del 1 % volumen
Para distribuidores a granel el contenido minimo de etanol debe ser del 5 % volumen

2 Se debe informar compuestos oxigenados presentes. Detallando cada compuesto y porcentaje en volumen. Reportar
al menos los siguientes compuestos:

Alcohol iso-propilico

Alcohol iso-butiico

Alcohol ter-butilico

Eteres (5 0 mas atomos de C)

2 Sin adicionar colorantes.




